
La nouvelle grue  
à flèche relevable 280 HC-L.

Capacité de charge incomparable maximale pouvant aller jusqu’à 28,0 t

Changement de mouflage rapide de 1 à 2 brins en un temps record

Déplacement horizontal de la charge par simple pression du bouton

Transport complet en conteneur grâce aux consoles de télescopage déverrouillables



Sous réserve de modifications. Printed in Germany by DWS-03.10-0.5fr

Fiable, flexible et économique.

Caractéristiques techniques 280 HC-L

Version 8/16 12/24 16/28

Portée maximale 60,0 m 60,0 m 60,0 m

Capacité de  
charge maximale 16,0 t 24,0 t 28,0 t

Capacité de charge  
en bout de flèche 3 400 kg 3 200 kg 3 000 kg

Rayon de giration min. 7,5 m 7,5 m 7,5 m

Hauteur du mât 59,1 m 59,1 m 59,1 m

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riss 
 +49 7351 41-0, Fax +49 7351 41-2225
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com

Flexible et  facilement adaptable.
Déplacement horizontal de la charge  
par simple pression du bouton pour un  
déplacement de la charge en toute sécurité.

Incontestablement fiable.
Les freins secondaires  
assurent la charge et  
la flèche.

Sophistiquée.
Les consoles de télescopage déver-

rouillables permettent le transport 
complet en conteneur.

Conçue pour les chantiers les plus étroits : 
rayon de rotation de 7,5 m seulement (contrepoids en acier)

Courbes de charge ajustables pour une flexibilité accrue :  
8/16 t, 12/24 t ou 16/28 t 

Déplacement horizontal de la charge par simple  
pression du bouton pour plus de sécurité et de confort. 

Entraînements de la grue très performants de fabrication 
Liebherr - qualité garantie pour des dizaines d’années.


